	НАИМЕНОВАНИЕ
	                ХАРАКТЕРИСТИКИ
	                     НАЗНАЧЕНИЕ
	Оптовая цена руб/кг

	                                                                        Полиуретановые наливные полы

	Грунт для бетонного пола
	Проникает в бетон, упрочняет поверхность, повышая марку. Водостоек и водонепроницаем, выдерживает истирающие и деформационные нагрузки высокой интенсивности. Химически стоек. (Расход 300-350 гр./кв.м на два слоя).
	Используется для подготовки бетонных поверхностей перед нанесением финишных полиуретановых (в т.ч. наливных) покрытий. Сфера применения: бетонные, деревянные и другие полы на складах, цехах (в том числе - химических и пищевых производств), в гаражах, парковках, для покрытия бассейнов с непитьевой водой, отстойников, пирсов, торговых, подсобных и других помещений.
	198 руб.

	Финишный матовый лак - высокой прочности
	Двухкомпонентная композиция полиуретановых полимеров. Обладает высокими показателями прочности, изностостойкости и адгезии к основанию. Выдерживает воздействие агрессивных химических жидкостей (в т.ч. бензин, масла, р-ры кислот и щелочей). Наноситься в два-три слоя. (Расход за два слоя составляет 200-250 г/кв.м).
	Применяется как самостоятельное покрытия в условиях интенсивной механической нагрузки и возможного химического воздействия (склады, паркинги, гаражи, автосервисы, торговые центры), так и для придания полимерным покрытиям дополнительных декоративных и прочностных характеристик.
	640 руб.

	ЛАК для бетонного пола
	Представляет собой сложную композицию ПУ-полимеров. Стоек и водонепроницаем, выдерживает истирающие и деформационные нагрузки высокой интенсивности. Химически стоек (кроме биполярных растворителей, концентрированных спиртов). Наносится в один, при необходимости - в два-три слоя. Дает 100%-ное обеспыливание бетона и защиту от механических и истирающих нагрузок. (Расход 350-500 гр./кв.м на два-три слоя).
	Используется в качестве самостоятельного покрытия на бетонные, деревянные, металлические поверхности (полы, стены и т.д.). Сфера применения: на складах, цехах (в том числе - химических производств), в гаражах, парковках, для покрытия бассейнов с непитьевой водой, отстойников, пирсов, торговых, подсобных и других помещений.
	210 руб.

	Полиуретановая эмаль для бетонных полов, стен, бассейнов
	Представляет собой однокомпонентное цветное покрытие. Износостойкое и водонепроницаемое, выдерживает истирающие и деформационные нагрузки высокой интенсивности. Химически стойкое почти ко всем видам агрессивных веществ. Наноситься в один - два слоя. (Расход 300-400 гр./кв.м на два слоя).
	Используется в качестве самостоятельного покрытия на бетонные, деревянные, металлические поверхности (полы, стены и т.д.). Сфера применения: на складах, цехах (в том числе - химических производств), в гаражах, парковках, для покрытия бассейнов с непитьевой водой, отстойников, пирсов, торговых, подсобных и других помещений.
	295 руб.

	Наливной полиуретановый пол
	Представляет собой двухкомпонентное цветное наливное толстослойное самовыравнивающиеся ПУ-покрытие.Состав стоек и водонепроницаем, выдерживает истирающие и деформационные нагрузки очень высокой интенсивности. Химически стоек, почти ко всем видам агрессивных веществ. Наноситься розливом с последующим распределением по поверхности зубчатым шпателем или раклей. (Расход от 1,5 кг на кв.м.).
	Используется в качестве самостоятельного покрытия на бетонные, деревянные, металлические поверхности (полы). Сфера применения: на складах, цехах (в том числе - химических и пищевых производств), в гаражах, парковках, торговых, подсобных и других помещениях.
	275 руб.

	Полиуретановый компаунд для ремонта и выравнивания бетонных полов 
	Полиуретановый высоконаполненный компаунд предназначается для ремонта дефектов бетонных оснований, заделки трещин (глубиной до 2 см), раковин, сколов, выбоин, а также для выравнивания поверхности перед нанесением других полимерных покрытий.
	Полиуретановый компаунд находит свое применение в местах с высокими механическими (ударными, вибрационными, истирающими) нагрузками, а также возможным химическим воздействием (бензин, масло, растворы кислот и щелочей).
	120 руб.

	Цветной полиуретановый лак
	Представляет собой сложную композицию ПУ-полимеров. Водонепроницаем и химически стоек, выдерживает истирающие и деформационные нагрузки высокой интенсивности. (Расход 350-500 гр./кв.м на два-три слоя).
	Используется в качестве самостоятельного покрытия на бетонные, деревянные, металлические поверхности. Находит широкое применение в промышленных цехах, парковках, гаражах, складах. Базовые цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый и серый.
	230 руб.

	Система защиты и обеспыливания бетонных полов, позволяющая значительно увеличить их срок эксплуатации на основе винил-хлоридных полимеров «КАСКАД»

	Пропитка для бетонных полов и стен
	Высокая проникающая способность, глубинное упрочнение, предотвращение пылеобразования и разрушения бетона или цементно-песчаной стяжки любой пористости и марки, простота нанесения. Повышает марку бетона. (Расход 0,2-0,25 л/кв.м).
	Используется для предварительной обработки бетонных поверхностей с последующим нанесением остальных компонентов системы «КАСКАД» или других совместимых покрытий. Сфера применения: склады, цеха, торговые, подсобные и другие помещения.
	120 руб.

	Грунтовка для бетонных полов и стен
	Связывает и упрочняет поверхность бетона, предотвращает появление пятен после окраски, повышает адгезию окрасочного слоя, снижает расход эмали. (Расход 200-250 гр./кв.м).
	Используется для укрепления бетонных поверхностей, обработанных пропиткой «КАСКАД» или на чистый бетон с последующим нанесением эмали «КАСКАД» или других совместимых покрытий. Сфера применения: склады, цеха, торговые, подсобные и другие помещения.
	120 руб.

	Эмаль для бетонных полов и стен
	Создает защитную полимерную цветную пленку, защищающую поверхность бетона от истирания и других механических воздействий. Простота нанесения и ремонта. (Расход 250-300 гр./кв.м.).
	Используется для покрытия бетонных поверхностей, обработанных пропиткой «КАСКАД» и грунтовкой «КАСКАД». Сфера применения: склады, цеха, торговые, подсобные и другие помещения.
	147 руб.

	                                                                         Эпоксидные наливные полы

	Наливной эпоксидный пол (универсальный)
	Эпоксидный наливной пол применяеться внутри и снаружи помещений для устройства высокопрочных бесшовных покрытий пола, в том числе, где имеются повышенные требования к механической, химической и абразивной стойкости пола, в условиях повышенной влажности. Расход 1,5 кг на 1 кв.м при толщине 1 мм.
	Предприятия машиностроения и энергетической промышленности; предприятия пищевой промышленности и общественного питания; предприятия химической и фармацевтической промышленности; медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания; помещения с требованиями к декоративности: торговые и выставочные залы, магазины; складские помещения, автомастерские и гаражи и т.д.
	240 руб.

	Трехкомпонентный эпоксидный компаунд для выравнивания
	Трехкомпонентный эпоксидный состав (ком. А - высоконаполненное эпоксидное связующее, ком. Б - отвердитель, ком. С - кварцевый наполнитель) для выравнивания любых бетонных оснований, в т.ч. свежеуложенных. Наноситься толщиной от 3 до 6 мм за 1 слой.
	Помещения с большими механическими нагрузками (цеха, паркинги, пандусы), промышленные холодильники, торговые и выставочные залы, устройство гладких или текстурных поверхностей, антискользящих покрытий.
	145 руб.

	Воднодисперсионная эпоксидная эмаль для бетонных полов
	Двухкомпонентное износостойкое покрытие для упрочнения, обеспыливания, декоративного окрашивания бетонных полов, стен и т.д. Химически-, масло- и бензостойкое. Возможно применение по влажному и свежеуложенному бетону. Расход 350-400 г./кв.м за два слоя.
	Используется в подразбавленом состоянии как укрепляющий грунт, в исходном состоянии - как финишное покрытие в промышленных цехах, гаражах, автосервисах, складах пищевых и химических производств и т.д. Может использоваться для ускорения межоперационного цикла при нанесении на влажный бетон полиуретановых покрытий как грунтовочный слой.
	315 руб.

	Комплекс защиты металлических поверхностей от коррозии «ФЕРРОН»

	 Эмаль для окраски металла
	Предназначена для защитно–декоративной обработки изделий из черных металлов, эксплуатирующихся как внутри помещений, так и в условиях открытой атмосферы. (Расход 100-200гр./кв.м).
	Металлические заборы и ограды, металлические ворота, решетки, гаражи и т.п.
	от 160 руб.

	Эмаль для защиты металла
	Для окраски ПО РЖАВЧИНЕ металлических поверхностей, очистка которых затруднена: крупногабаритные изделия, сложный профиль обрабатываемой поверхности, наличие окалины и плотно держащейся ржавчины, неблагоприятные погодные условия при нанесении. Состав устойчив к повышенной влажности, к периодическому воздействию морской и речной воды, моющих средств, минерального масла, солей, агрессивных промышленных газов и ряда других химических веществ. (Расход 100-250 гр./кв.м).
	Окраска металлоконструкций, в т.ч сложной формы, таких, как опоры ретрансляторов, ЛЭП, вышки сотовой связи; поверхность оборудования, станков, сельскохозяйственной техники; деталей городского, военного и строительного автотранспорта, не требующих глянцевого покрытия; защитно-декоративная обработка подвижного железнодорожного состава (вагоны, локомотивы, контейнеры); палубные надстройки судов, решетки, ограждения и другие надводные конструкции мостов, причалов; и многое другое.
	215 руб.

	Краска по оцинкованному металлу
	Однокомпонентная акрилосодержащая эмаль для окраски оцинкованных, черных и цветных металлов. Высокая стойкость к ультрафиолету, атмосферным и механическим воздействиям. Колеровка. (Расход 150-200гр./кв.м).
	Применяется для покраски поверхностей черных металлов (загрунтованных), очищенных и обезжиренных поверхностей цветных и оцинкованных металлов. Используется для покраски оцинкованных крыш, кровель, водостоков и т.п.
	от 145 руб.

	Химстойкая антикоррозионная полиуретановая эмаль для металла
	Стойкая к воздействию агрессивных веществ: масел, бензина, растворов кислот, щелочей, солей, растительных и животных жиров. Эмаль устойчива к истиранию и перепадам температур. Колеровка. (Расход 100-250гр./кв.м).
	Для защиты поверхностей, эксплуатирующихся внутри и снаружи помещений в условиях тяжелой промышленной атмосферы, для окраски технологического оборудования, поверхностей станков и стальных металлических конструкций в машиностроении, энергетической промышленности, пищевой промышленности, резервуаров с технической водой и бассейнов.
	300 руб.

	Химстойкий антикоррозионный лак для металла
	Однокомпонентный прозрачный полиуретановый лак. Стоек к воздействию агрессивных веществ: масел, бензина, растворов кислот, щелочей, солей, растительных и животных жиров, механическим воздействиям (pасход 150-200гр./кв.м).
	Для защиты изделий из черных металлов от коррозии в условиях агрессивной промышленной атмосферы. Лак может использоваться как в качестве самостоятельного покрытия по черному металлу (для внутренних работ), так и в системе покрытий «ФЕРРОН», для обеспечения дополнительной химической и антикоррозионной стойкости.
	215 руб.

	Антикоррозионная эмаль для металла, для особо ответственных работ
	Двухкомпонентная эпоксиуретановая эмаль предназначена для окраски и защиты металлических поверхностей, эксплуатарующихся в жестких условиях. Высокая стойкость к ультрафиолету, атмосферным и механическим воздействиям. Колеровка. (Расход 150-300гр./кв.м).
	Для окраски и защиты металлических поверхностей, в том числе подвергающихся воздействию агрессивных газов и паров, бензина и минерального масла, а так же для покраски подводной части и зоны переменной ватерлинии (ПВЛ) опор мостов и причалов, судов, плавучих доков, бассейнов и т.д., эксплуатирующихся в речной и морской воде.
	335 руб.

	Антикоррозионный грунт
	Однокомпонентный алкидный состав с добавлением активных железноокислых наполнителей. (Расход 150-200 гр/кв.м.).
	Для антикоррозионной защиты металлоконструкций, выполненных из черного металла, с последующей окраской финишными эмалями «ФЕРРОН»
	120 руб.

	Антикоррозионный быстросохнущий фосфатирующий грунт
	Однокомпонентный состав на основе акриловой, формальдегидной смол и поливинилбутираля с добавлением стабилизирующих антикоррозионных веществ. (Расход 100-150 гр./кв.м).
	Для защиты металлов от коррозии в условиях промышленной атмосферы и обеспечения высокой адгезии финишных покрытий серии «ФЕРРОН». Состав может использоваться в качестве самостоятельного покрытия при межоперационной защите металлоконструкций (до 12 мес.).
	280 руб.

	                     Кровельные, герметизирующие и гидроизолирующие материалы

	Герметик текучий полиуретановый
	Двухкомпонентный текучий отверждающийся полиуретановый герметик на основе синтетических каучуков. Влаго и паро непроницаем, стоек к атмосферным и механическим воздействиям (Фасовка 12 кг).
	Применяется для гидроизоляции, герметизации и ремонта деформационных швов, заливки трещин бетонных полов, покрытий аэродромов и дорог, мостовых сооружений, для обмазочной гидроизоляции в подвалах, на чердаках, для полов, стен тоннелей (в т. ч. на гибкую армосетку), кровли и приклеивания рулонных кровельных материалов.
	288 руб.

	Полиуретановая шпатлевка для бетонных поверхностей (в том числе полов)
	Трехкомпонентный материал для ремонта и выравнивания бетонных полов. Может быть нанесен слоем от 1мм до 2см. Образует химически- и влагостойкое непылящее покрытие, выдерживающее высокие механические нагрузки. Возможно применение по влажному и свежеуложенному бетону.
	Используется как в качестве ремонтного состава (шпатлевки), так и в качестве самостоятельного покрытия на бетонные полы (полимерная стяжка), в т.ч. для ускорения межоперационного цикла при нанесении на свежеуложенный бетон полиуретановых и эпоксидных материалов.
	255 руб.

	Полиуретановый герметик для межпанельных швов
	Двухкомпонентный отверждающийся полиуретановый герметик белого цвета. Влаго и паронепроницаем, стоек к атмосферным и механическим воздействиям, эластичный. (Фасовка 12 кг).
	Применяется для заделки и герметизации стыков между панелями в промышленном и гражданском строительстве.
	158 руб.

	Кровельный полиуретановый материал
(НАЛИВНАЯ КРОВЛЯ)
	Материал изготовлен на основе полиэфирных соединений с добавлением пластификаторов, наполнителей, целевых добавок. Представляет собой двухкомпонентный состав и состоит из основной пасты и отвердителя.
	Кровельный полиуретановый материал применяется для устройства и ремонта кровли, в том числе мягкой, герметизации и гидроизоляции металлических, железобетонных и других конструкций.
	325 руб.

	Полимерная гидроизоляция «ГИДРОИЗОЛОН»
	Двухкомпонентная полимерная композиция, предназначенная для устройства промежуточной гидроизоляции.
	Обеспечивает качественную и долговечную, эластичную гидроизоляцию.
	290 руб.

	Клей для бетонных оснований «ГИДРОИЗОЛОН»
	Двухкомпонентный полимерный материал, предназначенный для склеивания бетонных стяжек и устройства промежуточной гидроизоляции.
	Применяется для улучшения адгезии между старым бетонным основанием и новой стяжкой, позволяет уменьшить толщину стяжки, обеспечивает качественную гидроизоляцию.
	280 руб.

	NEW!!!
Состав для «блокировки масляных пятен»
	Двухкомпонентный специальный состав, предназначенный для блокировки (закупорки) масляных пятен различного происхождения в бетонных поверхностях.
	Применяется для подготовки бетонных поверхностей содержащих в себе масляные пятна с целью исключения проникновения их на поверхность наносимых полимерных покрытий.
	360 руб.

	                                                      Средства для удаления и защиты от высолов

	Смывка для высолов
	Специальный кислотный состав. (Фасовка 40 литров).
	Для удаления солей с фасадов различного типа.
	130 руб.

	Гидрофобизатор
	Состав для гидрофобизации пористых поверхностей,придающий водоотталкивающие свойства, повышающий морозоустойчивость, долговечность и предотвращающий появление высолов без ухудшения внешнего вида и свойств обрабатываемых материалов.
	Для защиты фасадов из красного и силикатного кирпича, минеральных штукатурок, природного и искусственного камня на минеральной основе, цементно- волокнистых плит, бетонов всех марок. Расход 0,2-0,6 л/кв.м.
	125 руб.


